2-Smart 30

ELECTROLYTE ANALYZER

PRESTAZIONI CLINICHE

Confronto dei risultati di NA+ nel sangue Confronto dei risultati di K+ nel sangue I n n Ovat i Vo
Comparison of Na* Blood Data Comparison of K' Blood Data -
> i-SENS vs. Radiometer 3 i-SENS vs. Radiometer e co nve n I e n te
¥ of blood samples () = 252 ¥ ol blood samples (N} = 252

14

% 1 / ¥=0979 x+3984 N //:- ‘l:"?:-;:m
E “ = = - -

-Smart30, K* (mmoliL)

o £ - L
4 \
4

80 100 120 140 160 180 200 220 o 2 4 L] ] 10 12 14 18

ABL 835, Na" (mmoliL) ABL 835, K" (mmoliL)
Confronto dei risultati di CI- nel sangue Confronto dei risultati di Hct nel sangue

Comparison of CI' Blood Data
-SENS vs. Radiometer

¥ of blood samples (M) = 252 /
160

¥=1007 x-1.115
R'=0599

Whole Blood Correlation for Hematocrit
i-SENS vs. Spun Hematocrit

# of blood samples (N) = 142

8 ¥ &§ 8 &8 3 8
"

I-Smart30, I’ (mmoliL)
3

\

\

\\
\
|

&0 0 100 120 140 160 180 10 ° 10 20 0 40 50 L] T0 80
ABL 835, €I (mmoliL) Spun Hematocskt (%)

-Smart 30

ELECTROLYTE ANALYZER

STERIL FARNA®°“‘“"°*"°|

www.sterilfarma-diagnostic.it

STERIL FARNA®°“‘G"°“'°|

www.sterilfarma-diagnostic.it




Analizzatore di elettroliti 2-Smart 30

i-Smart 30 PRO della i-SENS, utilizza 60 pl di campione di sangue
per misurare ioni come Na+, K+, Cl-, Hct automaticamente. A differenza dei prodotti dei competitors,
il nostro analizzatore di elettroliti € |'unico al mondo che basa I'analisi degli elettroliti sull'utilizzo
di ununica-cartuccia multiuso che soddisfa l'attuale ambiente medico e le esigenze dei clienti
con tecnologie IT avanzate e tecnologie biosensor.

Analizzatore di elettroliti con la piu recente tecnologia IT

I-smart 30 PRO utilizza sangue intero, siero e plasma per ottenere il risultato in 35 secondi con il sistema di misurazione diretta ISE.
Il risultato verra visualizzato sullo schermo e pud anche essere stampato. E facile da utilizzare con schermo touch da 7 pollici a
colori ed assistenza vocale. Inoltre, i-Smart 30 PRO e un piccolo dispositivo con manico e batterie ricaricabili integrate in modo che
possa essere spostato nei luoghi dove e necessario effettuare Test Point Of Care come lo screening della salute e la diagnosi
pronto soccorso, unita di terapia intensiva negli ospedali e laboratori di analisi. Il sistema operativo integrato Windows © XP offre
potenti funzionalita del sistema operativo Windows, quali connettivita, stabilita ed affidabilita. Il risultato di gestione € molto facile
da utilizzare grazie alla funzione di banca dati che pud memorizzare piu di 300.000 risultati. | dati possono essere scaricati tramite
dispositivi USB di archiviazione dei dati e I'aggiornamento del software & conveniente.

Le cartucce sono un prodotto tutto-in-uno. Tutte le parti di consumo, come reagenti, elettrodi, valvole, tubi, calibratori, ago
campionatore, soluzione per la pulizia e il sacchetto dei rifiuti sono racchiusi all'interno della cartuccia. Gli utilizzatori sono protetti
dalle infezioni secondarie perché 'ago campionatore é pulito automaticamente, da esame in esame e le cartucce possono essere
rimosse dopo la data di utilizzo o di scadenza. Pertanto, la manutenzione dell'analizzatore di elettroliti & facile e, tranne il regolare

cambiamento della cartuccia, non € necessario nessun costo di manutenzione. Inoltre, le cartucce sono realizzate
per soddisfare la domanda di basso, medio, ed alto volume di test in ogni struttura, cosi gli utenti,
in base al proprio volume di lavoro, possono scegliere le cartucce adatte alle loro necessita.

Un partner importante per ospedali,
dialisi, pronto soccorso, unita mobili,
reparti e laboratori di analisi.

I vantaggi di 2-Smart 30

TRADIZIONALE
ANALIZZATORE

ELETTROLITO
SOSTITUIRE
REAGENTE

?-Smart 30

SOSTITUIRE
ELETTRODO VALVOLE E ALTRI
MATERIALI DI

SOSTITUIRE TUBI,

PARAMETRI MISURATI
PARAMETRO | UNITA | INTERVALLO DI MISURA -EIM
Na+ mmol/L 20~250
k+ mmol/L 0.5~20.0 0,1
Cl- mmol/L 20~250 1
Ematocrito % 10~60 1

PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

TIPO DI CAMPIONE Sangue intero, plasma, siero, sangue capillare

VOLUME DEL CAMPIONE 60 ul

INSERIMENTO DEL CAMPIONE Aspirazione
CONTENITORE DEL CAMPIONE Siringa, Capillare, Provetta

35 secondi

37+£02C

Elettrochimica (ISE diretto)
Automatica o on demand
15~35C

5~ 85%

CARTUCCIA

CAMPIONE N'/VITA 50 campioni/4 settimane, 100 campioni/4 settimane
150 campioni/4 settimane, 200 campioni/4 settimane
300 campioni/1 settimana

DIMENSIONI E PESO 138mm(H) x 139mm(W) x 80mm(D) / 0.8 kg
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 10~30C
DURATA DI CONSERVAZIONE 18 mesi

STRUMENTAZIONE

7T TRy = I 1GHz Process, 1GByte RAM, 4GByte Flash Memory
B TS e I \licrosoft Windows® XP Embedded

(piIsPLAY 0000 W pollici TFT LCD, Touch screen

[STAMPANTE ~ Braile) larghezza della carta 2 pollici

Barcode scanner (tipo USB)

[INTERFACCIA |
PORTA DI COMUNICAZIONE USB (3 porte), Porta seriale (RS-232),
LAN (RJ45 Ethernet)

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE

100~240 VAC / 47~63 Hz

Offre un‘alimentazione AC-DC (Output: DC 24V, 2.7 A)
FUNZIONAMENTO A BATTERIA Fino a un Massimo di 2 ore

(ricaricabile con batterie a litio)

CARATTERISTICHE E BENEFITS

« Menu touch screen semplice da usare sul display LCD a colori e interfaccia grafica
perl'utente

« Pop-up e assistenza vocale guidata: funzione che permette di ridurre al minimo
gli errori degli utenti

« Sistema operativo stabile integrato Windows® XP

« Consente di memorizzare piu di 300.000 dati e funzioni di ricerca

» Trasmissione automatica dei dati ai sistemi ospedalieri (HIS / LIS)

« Porta USB per scaricare i dati ed aggiornare il software operativo

« La batteria ricaricabile puo funzionare senza alimentazione esterna per due ore

« Design compatto: facile da montare in piccoli laboratori o jam-packed

« Dispositivo leggero (5,5 kg) ideale per qualsiasi area POCT degli ospedali
e presso gli studi medici

» Tempi rapidi per il risultato con 60 £ del volume campione in 35 secondi

« La cartuccia contiene reagenti, elettrodi, valvole, tubi, calibratori,
ago campionatore, soluzione per la pulizia e il sacchetto dei rifiuti _

» Manutenzione minima e lavoro ridotto T e e e T T

« Costi ridotti attraverso il controllo semplice dell’inventario

« Facile controllo dell'inventario: I'utente puo prevedere quando sostituire
le cartucce

« Riduzione dei tempi di A/S

» Nessun costo aggiuntivo per la manutenzione

» Nessuno spreco di reagenti nel processo di calibrazione

« Cartuccia progettata per minimizzare la probabilita di infezione
secondaria per gli utenti

« Lunga durata (temperatura ambiente, 12 mesi)

« Cartuccia Na | K | Cl disponibile

« Cartuccia Na | K| Cl | Hct disponibile

Scopri subito
come funziona iSmart 30 PRO
Guarda il video
che mostra lo strumento
al lavoro sul nostro sito!
www.sterilfarma-diagnostic.it




